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Materiat edukacyjny przygotowany przez dystrybutora — BTL Polska Sp. z 0.0., na podstawie informacji dostarczonych przez producenta wyrobu. Niniejszy dokument
nie zastepuje instrukcji obstugi. Materiat przeznaczony wytacznie dla oséb wykonujacych zawdd medyczny lub prowadzacych obrét wyrobami medycznymi, nie jest
przeznaczony do przekazywania pacjentom.

Wszelkie prawa zastrzezone. Mimo ze dotozylismy wszelkich staran, aby przekazac precyzyjne i aktualne informacje, nie ponosimy odpowiedzialnosci za ewentualne
pomytki i btedy w druku w niniejszym katalogu. Produkty i ich specyfikacje, przedstawione w tym katalogu, moga rézni¢ sie w zaleznosci od kraju, w ktérym sa
sprzedawane.
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STOLY TERAPEUTYCZNE
ERGONOMIA
| KOMFORT PRACY

Oferujemy szerokg game stotdw terapeutycznych, poczawszy od prostych ze statg
wysokoscia, koriczac na stotach szescioczesciowych regulowanych elektrycznie.
Podstawowe parametry stotéw mogg by¢ dostosowywane do indywidualnych potrzeb
klientow. Stoty zostaty starannie zaprojektowane z mysla o wygodzie pacjenta i terapeuty.
Ponadto w ofercie znajduje sie szeroki wyboér koloréw i akcesoridow dodatkowych. Inne
zalety stotéw BTL to wyjatkowa stabilnos¢, wytrzymatosé, wysoka jakos¢ ognioodpornych
obi¢ oraz wydajne silniki. Wszystkie stoty sg wyposazone w pneumatyczng regulacje
wezgtowia.

SERIA BTL-1300

Elektrycznie regulowane stoty terapeutyczne sg zaprojektowane dla maksymalnego
komfortu pacjenta i wygody terapeuty. Silniki elektryczne umozliwiajg regulacje
wysokosci i korekte czesci srodkowe;.

BT L_]BOO STOt Stdét piecioczesciowy BTL-1300 posiada elektrycznie
regulowang wysokosc¢ i elektrycznie regulowang czesé

S_CZ ESC| OWY srodkowaq. Sktada sie z trzyczesciowego wezgtowia,
czesci sSrodkowej i czesci na nogi. Zagtowek jest
regulowany pneumatycznie.
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BTL-1300 STOL
4-CZESCIOWY

e Z dzielonym wezgtowiem

BTL-1300 STOL
3-CZESCIOWY

Stot czteroczesciowy BTL-1300 sktada sie

z czesci gtéwnej i trzyczesciowego pneumatycznie
regulowanego zagtdéwka. Pozycje podtokietnikow
(w wezgtowiu) moga byc regulowane i ustawione na
state. Ta wersja stotu jest standardowo wyposazona
w sterownik reczny i otwér na twarz.

Stot trzyczesciowy BTL-1300 ma elektrycznie
regulowang wysokosc i elektrycznie regulowana
czesc srodkowa. Utozenie pacjenta z podwyzszeniem
odcinka ledzwiowego kregostupa jest optymalne do

przeprowadzenia terapii dolnego odcinka kregostupa.

Model o wiekszej szerokos$ci z mozliwoscig ujemnego
pochylenia pozwala na utozenie pacjenta w pozycji
Trendelenburga i wykonanie trakcji recznej.

STOLY TERAPEUTYCZNE
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AKCESORIA

Otwoér na twarz Wysuwane kétka
Nr katalogowy Nr katalogowy
T010.057 TO13.006

Uchwyt na papier
higieniczny
Nr katalogowy

Rama sterujaca
Nr katalogowy

TO13.009
TO10.027
Pneumatyczna .
. Sterownik
regulacja
. reczn
wezgtowia € y
V4

Biaty Szaro-niebieski Ciemnoniebieski Pomaranczowy
Nr katalogowy Nr katalogowy Nr katalogowy Nr katalogowy
T010.030 T010.039 T010.041 T010.034
Szary Jasnoniebieski Navy Blue Wanilia
Nr katalogowy Nr katalogowy Nr katalogowy Nr katalogowy
T010.031 T010.040 T010.049 T010.048
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AKCESORIA DO CWICZEN

Kostka 45x45x45 cm Klin 40x40%x20 cm Klin 40x40x12 cm
Nr katalogowy T0O10.026 Nr katalogowy T0O10.058 Nr katalogowy T0O10.024
Watek 60x218 cm Pétwatek 60x18x@9 cm
Nr katalogow T010.025 Nr katalogowy T0O10.023
Z6tty Bordowy Wiosenna zielen Jasnozielony
Nr katalogowy Nr katalogowy Nr katalogowy Nr katalogowy
T010.033 T010.036 T010.045 T010.037
Czerwony Bezowy Ciemnozielony
Nr katalogowy Nr katalogowy Nr katalogowy
T010.035 T010.032 T010.038

STOLY TERAPEUTYCZNE
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PARAMETRY TECHNICZNE

BTL-1300

MODEL

2-czesciowy

BTL-1300 BTL-1300

4-czesciowy
z dzielonym
wezgtowiem

3-czesciowy

BTL-1300

5-czesciowy

WEASCIWOSCI

[los¢ silnikow 1 silnik

2 silniki 1 silnik

2 silniki

Elektryczna regulacja
wysokosci

Elektryczna regulacja
czesci srodkowej

Sterownik reczny .

Pneumatyczna
regulacja wezgtowia
(regulacja oparcia w przypadku
BTL-1300 Bobath)

Standardowa

szerokosc¢ (cm) 0

70 70

70

AKCESORIA

Otwor na twarz .

Wysuwane koétka o

Sterownik nozny o

Rama sterujaca
wokot stotu

Wieksza szerokosc:
80 cm

Szerokosc dla stotu B
bath: 120 cm

Pneumatyczna regulacja
czesci noznej do
pozycji fotela

Uchwyt na papier
higieniczny

Zasilanie

230 V AC, 50-60 Hz / 115 V AC, 50-60 Hz

* - standard, o - opcja
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BTL-1300 BTL-1300 BTL-1300 BTL-1300
MODEL BOBATH BASIC BASIC

6-czesciowy 2 i 1-czesciowy 3-czesciowy 2-czesciowy

WEASCIWOSCI

[los¢ silnikow 2 silniki 1 silnik 2 silniki 1 silnik

Elektryczna regulacja

wysokosci : : : :
Elektryczna regulacja . .
czesci srodkowej
Sterownik reczny . . . .
Pneumatyczna
regulacja wezgtowia . . . .
(regulacja oparcia plecéw dla .. ..
BTL-1300 Bobath) (2-czesciowy) (2-czesciowy)
Standardowa 70 90 70 70
szerokos¢ (cm)
AKCESORIA
Otwor na twarz . o o
Wysuwane koétka ) o o
Sterownik nozny o o o o
Rama sterujaca

X o o o
wokadt stotu
Szerokosc dla stotu o

Bobath: 120 cm

Pneumatyczna regulacja
czesci noznej do .
pozycji fotela

Uchwyt na papier
higieniczny

Zasilanie 230 V AC, 50-60 Hz /115 V AC, 50-60 Hz

e - standard, o - opcja
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