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Nowoczesne, spełniające wszelkie standardy systemy monitorowania parametrów życiowych pacjenta 
przystosowane są do pracy na blokach operacyjnych, oddziałach intensywnej opieki medycznej, 
oddziałach intensywnej terapii, oddziałach chirurgicznych i kardiologicznych oraz szpitalnych 
oddziałach ratunkowych.

Kardiomonitory Progetti, dzięki swojej modułowej konstrukcji, umożliwiają łatwe przekładanie 
modułów pomiarowych przez użytkownika bez użycia narzędzi. Wygodne, zasilane akumulatorem, 
przenośne serwery pomiarowe można użyć podczas transportu pacjentów nie tracąc kontroli nad 
parametrami życiowymi przewożonych chorych. 

Kardiomonitory modułowe charakteryzują się wysoką wydajnością i użytecznością. Dzięki 
wykorzystaniu unikalnych technologii monitory umożliwiają pełną opiekę nad pacjentami. 
Charakteryzują się najwyższą dokładnością pomiarową, przejrzystym interfejsem użytkownika  
z czytelnymi cyframi, wyraźnymi wykresami i komunikatami tekstowymi. Posiadają kolorowe ekrany 
od 14,1” do 17” o szerokim kącie widzenia dla lepszego odczytu mierzonych funkcji życiowych. Możliwe 
jest też wyposażenie monitorów w ekran dotykowy w celu łatwiejszej obsługi.

Kardiomonitory Progetti umożliwiają monitorowanie pacjentów w pełnym zakresie wiekowym: od 
noworodków do ludzi starszych. Szeroki zakres mierzonych parametrów oraz możliwość rozbudowy  
o dodatkowe moduły pomiarowe sprawiają, że są to nieocenione narzędzia diagnostyczne dla 
każdego specjalisty, który pragnie prowadzić nadzór pacjentów w sposób kompleksowy. Standardowo 
umożliwiają monitorowanie EKG, SpO2, NIBP, Oddech, 2 x Temp, 2 x IBP z możliwością rozbudowy 
o moduły kapnografii, moduł gazów anestetycznych, moduł rzutu minutowego serca oraz drukarkę. 

Monitory pacjenta można łatwo zintegrować przy wykorzystaniu sieci szpitalnej LAN oraz 
bezprzewodowych punktów dostępowych. W ten sposób tworzy się centralne stacje nadzoru, które 
umożliwiają monitoring wszystkich parametrów życiowych pacjentów podpiętych do kardiomonitorów.
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	 17” wyświetlacz TFT LCD z powłoką 		
	 antyrefleksyjną o wysokiej rozdzielczości

	 Zaawansowany modułowy monitoring 		
	 pacjenta

	 Cicha praca – chłodzenie bez wiatraków

	R óżnorodność parametrów  
	 z możliwością łatwego dołożenia  
	 modułów

	 Panel dotykowy (opcja)

	 Konfiguracja ekranów wirtualnych

	 Archiwizacja na kartach SD

	 Komunikaty w języku polskim
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Zaawansowany modułowy monitor pacjenta
kardiomonitor PG M80

	 Moduł EMS konfigurowany na 	
	 8 różnych sposobów

	 Serwer z szeroką gamą 		
	 monitorowanych parametrów  
	 w kompaktowej obudowie

	 3,5” kolorowy wyświetlacz TFT 	
	 LCD

	 Monitoring pacjentów podczas 	
	 transportu

	 Automatyczny transfer danych 
po podłączeniu do monitorów 
PG M60 / PG M80

	 Czas pracy > 60 minut

Przenośny serwer  
pomiarowy (EMS)
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Wymiary i waga HR SpO2 Masimo (opcja)
Wymiary: 434 x 89 x 206 mm Zakres pomiarowy:        dorośli: 10–300 bpm

	 dzieci i noworodki: 10–350 bpm

Zakres pomiaru:   0–100%

Waga: < 11 kg Rozdzielczość:      1%

Standardowa liczba slotów: 4 Czas odświeżania:  ≤ 50 bpm co 2 uderzenia

	          50–120 bpm co 4 uderzenia

	          ≥ 120 bpm co 6 uderzeń

Dokładność:         70–100%, ±2% (dorośli/dzieci)

 	         70–100%, ±3% (noworodki)

 	         70–100%, ±2% (niska perfuzja)

	         0–69%, nieokreślona

Dodatkowy stelaż ze slotami: 1

Zasilanie Rozdzielczość: 1 bpm

Zasilanie: AC 100-240 V, 50/60 Hz, < 150 VA, 1,7~0,8 A Dokładność: ±1% lub 1 bpm Zakres pomiaru tętna: 	 25–240 bpm

Wyświetlacz Odcinek ST Rozdzielczość tętna:	 1 bpm

17” kolorowy TFT LCD z powłoką antyrefleksyjną Zakres pomiarowy: -2,0 mV–2,0 mV Dokładność tętna:              ±3 bpm (bez ruchu)

	                       ±5 bpm (w ruchu)Rozdzielczość: 1280 x 1024 pikseli

Akumulator (Opcja) Oddech Temperatura
Typ: Litowy, 11,1 V/4,0 Ah Metoda: impedancji klatki piersiowej Liczba kanałów: max. 8

Czas pracy: > 60 min (2 akumulatory – 120 min) Wybór odprowadzeń: I (RA-LA) lub II (RA-LL) Zakres pomiarowy: 0–50°C

Drukarka (Opcja) Wzmocnienie: x0,25, x2, x4 Dokładność: ±0,1°C

Typ: termiczna Prędkość przesuwu: 6,25 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s Rozdzielczość: 0,1°C

Papier:  50 mm (15 m) Zakres pomiarowy: 0–150 rpm IBP (opcja)
Szybkość wydruku: 12,5/25/50 mm/s Rozdzielczość: 1 rpm Liczba kanałów: max. 8

Ilość krzywych: max. 3 krzywe Dokładność: ±2 rpm lub 2% Zakres pomiarowy: -50–350 mmHg

Tryby pracy: czasu rzeczywistego, okresowy, alarmowy Opóźnienie alarmu bezdechu: 10 s, 15 s, 25 s, 30 s, 35 s, 
40 s, 45 s, 50 s, 55 s, 60 s Rozdzielczość: 1 mmHg

Alarmy NIBP Dokładność: Statyczne ±1 mmHg lub ±2% 

                      (bez przetwornika)

	 ±4 mmHg lub ±4% (z przetwornikiem)

	D ynamiczne	 ±4 mmHg lub ±4%

Poziomy: niski, średni, wysoki Sposób pomiaru: automatyczny oscylometryczny

Sposób prezentacji: wizualnie, dźwiękowo Zakresy pomiarowe:
 
Dorośli:		SYS   30–270 mmHg

		DIA   10–220 mmHg 
                                           MAP 20–235 mmHg 

Dzieci:		SYS   30–235 mmHg

 		DIA   10–220 mmHg

		MAP   20–225 mmHg 

Noworodki:		SYS   30–135 mmHg

		DIA   10–100 mmHg

		MAP   20–125 mmHg

Kolor alarmów fizjologicznych: żółty i czerwony EtCO2 Sidestream (opcja)
Kolor alarmów technicznych: niebieski Zakres pomiarowy: 0,0–13,1% (0–99,6 mmHg)

Zmienna tonacja, zależna od pracy serca i arytmii Rozdzielczość:        1 mmHg

Wprowadzanie danych Dokładność:            0–4,9%, ±0,3% (±2,0 mmHg)

	            5,0–13,1%, <±10% odczytuEkran dotykowy (opcja)

Potencjometr – standardowa konfiguracja Zakres pomiarowy awRR: 3–150 rpm

Wejścia USB na klawiaturę i myszkę EtCO2 Mainstream (opcja)
Interfejsy Zakres pomiarowy: 0,0–19,7% (0–150 mmHg)

Sieć: 2 szt. RJ45 Rozdzielczość:      1 mmHg

Wyjście defibrylatora: 1 szt. RJ11 Zakres pomiaru ciśnienia: 0–300 mmHg Dokładność CO2: 0–40 mmHg, ±2 mmHg

	         41–70 mmHg, ±5% odczytu

	         71–100 mmHg, ±8% odczytu

	         101–150 mmHg, ±10% odczytu

Wezwanie personelu: 1 szt. BNC Dokładność:  Statyczne: ±2% lub 3% mmHg

	  Kliniczne: ±5% mmHg

	  Odchylenie standardowe: ≤ 8 mmHg

Wyjście video: 1 szt. DVI, 1 szt. VGA

Porty USB: 6 szt.

Podłączenie dodatkowego stelaża: 1 szt. Tryby pomiaru ręcznego: Auto, STAT Zakres pomiaru awRR: 0–150 rpm

Czytnik kart SD: 2 GB Przedziały czasowe dla trybu AUTO: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 
30, 60, 90 min, 2, 4, 8, 12 godz.

Dokładność pomiaru awRR: ±1 rpm

Wyjście analogowe (EKG lub IBP) – opcja EtCO2 Microstream (opcja)
Zapis trendów Cykl STAT: zatrzymanie przez 5 min z przerwami co 5 s Zakres pomiaru:   0,0–19,7% (0–150 mmHg)

Trendy: 168 godz. Zakres tętna: 40–240 bpm Dokładność:          1 mmHg

Pomiary NIBP: 1000 grup SpO2 Digital technic (Opcja) Dokładność CO2: 0–40 mmHg, ±2 mmHg

	         41–70 mmHg, ± 5% odczytu

	         71–100 mmHg, ±8% odczytu

	         101–150 mmHg, ±10% odczytu

Zdarzenia arytmii: 128 grup Zakres pomiaru:                 0–100%

Zdarzenia alarmów: 128 grup Rozdzielczość:                   1%

Krzywe holograficzne Dokładność: 		 70–100%, ±2%

		  0–69%, nieokreślonaŚrodowisko pracy Zakres pomiaru awRR: 2–150 rpm

Temp. pracy: 0°C–40°C Zakres pomiaru tętna: 	 25–255 bpm Dokładność pomiaru awRR: ±1 rpm

Temp. przechowywania: -20°C-50°C Rozdzielczość tętna:	 1 bpm Gazy anestetyczne (opcja)
Wilgotność pracy: 15%-85% Dokładność tętna:             ±1% lub 1 bpm Wartości Fi oraz Et: CO2, N2O, O2, AG (HAL, ENF, 

SEV, DES)Wilgotność przechowywania: 10%-93% SpO2 Nellcore (opcja)
Serwer EMS Zakres pomiaru:       0–100%

Rozdzielczość:      1%

Gaz	         Zakres	        Dokładność

CO2	         0-10%	        ±(0,3% ABS +4% REL)

N2O	         0-100%	        ±(2% ABS +8% REL)

O2	         10-100%	       ±(2% ABS +2% REL)

HAL, ISO, ENF      0-5%	        ±(0,15% ABS +10% REL)

SEV	         0-8%	        ±(0,15% ABS +10% REL)

DES	         0-18%	        ±(0,15% ABS +10% REL)

EKG Rozdzielczość:         1%

Tryb pracy:   3-odpr.: I, II, III

	 5-odpr.: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1

	 12-odpr.: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1-V6 (opcja)

Dokładność:             70–100%, ±2% (dorośli)

 	            70–100%, ±3% (noworodki)

 	            70–100%, ±2% (niska perfuzja)

	            0–69%, nieokreślona

Wzmocnienie: 2,5/5/10/20/40/Auto (mm/Mv)

CMRR: 	 tryb monitorowania ≥ 105 dB

	 tryb chirurgiczny ≥ 105 dB

	 tryb diagnostyczny ≥ 90 dB 

Zakres pomiaru tętna: 	 20–300 bpm

Dokładność tętna:   20–250 bpm, ±3 bpm

	            251–300 bpm, nieokreślona

Zakres pomiaru awRR: 0-150 rpm

Prędkość przesuwu: 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s Dokładność awRR: ±1 rpm

Zakres pomiaru tętna:  20–300 bpm Czas narastania (prędkość przepływu 10 l/min)

 	         CO2 ≤ 90 ms

	         O2 ≤ 300 ms

	         N2O ≤ 300 ms

	         HAL, ISO, ENF, SEV, DES ≤ 300 ms

Rozdzielczość tętna:    1 bpm

Inwazyjny pomiar CO (opcja)
Metoda: termodylucji z cewnikiem Swan-Ganz
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Zaawansowany modułowy monitor pacjenta
kardiomonitor PG M60

	 14,1” wyświetlacz TFT LCD z powłoką 		
	 antyrefleksyjną o wysokiej rozdzielczości

	 Zaawansowany modułowy monitoring 		
	 pacjenta

	 Różnorodność parametrów z możliwością 	
	 łatwego dołożenia modułów

	 Panel dotykowy (opcja)

	 Konfiguracja ekranów wirtualnych

	 Archiwizacja na kartach SD

	 Komunikaty w języku polskim

	 Moduł EMS konfigurowany na  
	 8 różnych sposobów

	 Serwer z szeroką gamą 			 
	 monitorowanych parametrów  
	 w kompaktowej obudowie

	 3,5” kolorowy wyświetlacz TFT 		
	 LCD

	 Monitoring pacjentów podczas 		
	 transportu

	 Automatyczny transfer danych 
po podłączeniu do monitorów PG 
M60 / PG M80

	 Czas pracy > 60 minut

Przenośny serwer  
pomiarowy (EMS)
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Wymiary i waga HR SpO2 Masimo (opcja)
Wymiary: 422 x 213 x 362 mm Zakres pomiarowy:        dorośli: 10–300 bpm

	 dzieci i noworodki:  10–350 bpm

Zakres pomiaru:   0–100%

Waga: < 9 kg Rozdzielczość:      1%

Standardowa liczba slotów: 4 Czas odświeżania:  ≤ 50 bpm co 2 uderzenia

	          50–120 bpm co 4 uderzenia

	          ≥ 120 bpm co 6 uderzeń

Dokładność:         70–100%, ±2% (dorośli/dzieci)

 	         70–100%, ±3% (noworodki)

 	         70–100%, ±2% (niska perfuzja)

	         0–69%, nieokreślona

Dodatkowy stelaż ze slotami: 1

Zasilanie Rozdzielczość: 1 bpm

Zasilanie: AC 100-240 V 50/60 Hz, < 150 VA, 1,7 ~0,8 A Dokładność: ±1% lub 1 bpm Zakres pomiaru tętna: 	 25–240 bpm

Wyświetlacz Odcinek ST Rozdzielczość tętna:	 1 bpm

14,1” kolorowy TFT LCD z powłoką antyrefleksyjną Zakres pomiarowy: ~2,0 mV–2,0 mV Dokładność tętna:              ±3 bpm (bez ruchu)

	                       ±5 bpm (w ruchu)Rozdzielczość: 1280 x 800 pikseli

Akumulator (Opcja) Oddech Temperatura
Typ: Litowy, 11,1 V/4,0 Ah Metoda: impedancji klatki piersiowej Liczba kanałów: max. 8

Czas pracy: > 60 min (2 akumulatory – 120min) Wybór odprowadzeń: I (RA-LA) lub II (RA-LL) Zakres pomiarowy: 0–50°C

Drukarka (Opcja) Wzmocnienie: x0,25, x2, x4 Dokładność: ±0,1°C

Typ: termiczna Prędkość przesuwu: 6,25 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s Rozdzielczość: 0,1°C

Papier:  50 mm (15 m) Zakres pomiarowy: 0–150 rpm IBP (opcja)
Szybkość wydruku: 12,5/25/50 mm/s Rozdzielczość: 1 rpm Liczba kanałów: max. 8

Ilość krzywych: max. 3 krzywe Dokładność: ±2 rpm lub 2% Zakres pomiarowy: -50–350 mmHg

Tryby pracy: czasu rzeczywistego, okresowy, alarmowy Opóźnienie alarmu bezdechu: 10 s, 15 s, 25 s, 30 s, 35 s, 
40 s, 45 s, 50 s, 55 s, 60 s Rozdzielczość: 1 mmHg

Alarmy NIBP Dokładność: Statyczne ±1 mmHg lub ±2%  
                       (bez przetwornika)

	 ±4 mmHg lub ±4% (z przetwornikiem)

	D ynamiczne	 ±4 mmHg lub ±4%

Poziomy: niski, średni, wysoki Sposób pomiaru: automatyczna oscylometryczna

Sposób prezentacji: wizualnie, dźwiękowo Zakresy pomiarowe:
 
Dorośli:		SYS   30–270 mmHg

		DIA   10–220 mmHg

                                           MAP 20–235 mmHg 

Dzieci:		SYS   30–235 mmHg

 		DIA   10–220 mmHg

		MAP   20–225 mmHg 

Noworodki:		SYS   30–135 mmHg

		DIA   10–100 mmHg

		MAP   20–125 mmHg

Kolor alarmów fizjologicznych: żółty i czerwony EtCO2 Sidestream (opcja)
Kolor alarmów technicznych: niebieski Zakres pomiarowy: 0,0–13.1% (0–99,6 mmHg)

Zmienna tonacja zależna od pracy serca i arytmii Rozdzielczość:        1 mmHg

Wprowadzanie danych Dokładność:            0–4,9%, ±0,3% (±2,0 mmHg)

	            5,0–13,1%, <±10% odczytuEkran dotykowy (opcja)

Potencjometr – standardowa konfiguracja Zakres pomiarowy awRR: 3–150 rpm

Wejścia USB na klawiaturę i myszkę EtCO2 Mainstream (opcja)
Interfejsy Zakres pomiarowy: 0,0–19,7% (0–150 mmHg)

Sieć: 2 szt. RJ45 Rozdzielczość:      1 mmHg

Wyjście defibrylatora: 1 szt. RJ11 Zakres pomiaru ciśnienia: 0–300 mmHg Dokładność CO2: 0–40 mmHg, ±2 mmHg

	         41–70 mmHg, ±5% odczytu

	         71–100 mmHg, ±8% odczytu

	         101–150 mmHg, ±10% odczytu

Wezwanie personelu: 1 szt. BNC Dokładność:  Statyczne: ±2% lub 3% mmHg

	  Kliniczne: ±5% mmHg

	  Odchylenie standardowe: ≤ 8 mmHg

Wyjście video: 1 szt. DVI, 1 szt. VGA

Porty USB: 6 szt.

Podłączenie dodatkowego stelaża :1 szt. Tryby pomiaru ręcznego: Auto, STAT Zakres pomiaru awRR: 0–150 rpm

Czytnik kart SD: 2 GB Przedziały czasowe dla trybu AUTO: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 
30, 60, 90min, 2, 4, 8, 12 godz.

Dokładność pomiaru awRR: ±1 rpm

Wyjście analogowe (EKG lub IBP) – opcja EtCO2 Microstream (opcja)
Zapis trendów Cykl STAT: zatrzymanie przez 5 min z przerwami co 5 s Zakres pomiaru:   0,0–19,7% (0–150 mmHg)

Trendy: 168 godz. Zakres tętna: 40–240 bpm Dokładność:         1 mmHg

Pomiary NIBP: 1000 grup SpO2 Digital technic (Opcja) Dokładność CO2: 0–40 mmHg, ±2 mmHg

	         41–70 mmHg, ±5% odczytu

	         71–100 mmHg, ±8% odczytu

	         101–150 mmHg, ±10% odczytu

Zdarzenia arytmii: 128 grup Zakres pomiaru:                 0–100%

Zdarzenia alarmów: 128 grup Rozdzielczość:                    1%

Krzywe holograficzne Dokładność: 		 70–100 %, ±2%

		  0–69 %, nieokreślonaŚrodowisko pracy Zakres pomiaru awRR: 2–150 rpm

Temp. pracy: 0°C –40°C Zakres pomiaru tętna: 	 25–255 bpm Dokładność pomiaru awRR: ±1 rpm

Temp. przechowywania: -20°C -50°C Rozdzielczość tętna:	 1 bpm Gazy anestetyczne (opcja)
Wilgotność pracy: 15%-85% Dokładność tętna:             ±1% lub 1 bpm Wartości Fi oraz Et: CO2, N2O, O2, AG (HAL, ENF, SEV, 

DES)Wilgotność przechowywania: 10%-93% SpO2 Nellcore (opcja)
Serwer EMS Zakres pomiaru:       0–100%

Rozdzielczość:      1%

Gaz	         Zakres	        Dokładność

CO2	         0-10%	        ±(0,3% ABS +4%REL)

N2O	         0-100%	        ±(2% ABS +8%REL)

O2	         10-100%	       ±(2% ABS +2%REL)

HAL, ISO, ENF      0-5%	        ±(0,15% ABS +10%REL)

SEV	         0-8%	        ±(0,15% ABS +10%REL)

DES	         0-18%	        ±(0,15% ABS +10%REL)

EKG Rozdzielczość:         1%

Tryb pracy:   3-odpr.: I, II, III

	 5-odpr.: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1

	 12-odpr.: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1-V6 (opcja)

Dokładność:             70–100%, ±2% (dorośli)

 	            70–100%, ±3% (noworodki)

 	            70–100%, ±2% (niska perfuzja)

	            0–69%, nieokreślona

Wzmocnienie: 2,5/5/10/20/40/Auto (mm/Mv)

CMRR: 	 tryb monitorowania ≥ 105 dB

	 tryb chirurgiczny ≥ 105 dB

	 tryb diagnostyczny ≥ 90 dB

Zakres pomiaru tętna: 	 20–300 bpm

Dokładność tętna:   20–250 bpm, ±3 bpm

	            251–300 bpm, nieokreślona

Zakres pomiaru awRR:	 0-150 rpm

Prędkość przesuwu: 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s Dokładność awRR: ±1 rpm

Zakres pomiaru tętna:  20–300 bpm Czas narastania (prędkość przepływu 10 l/min)

 	         CO2 ≤ 90 ms

	         O2 ≤ 300 ms

	         N2O ≤ 300 ms

	         HAL, ISO, ENF, SEV, DES ≤ 300 ms

Rozdzielczość tętna:    1 bpm

Inwazyjny pomiar CO (opcja)
Metoda: termodylucji z cewnikiem Swan-Ganz

Przenośny serwer  
pomiarowy (EMS)



Centralna stacja nadzoru pacjentów została zaprojektowana, aby dać użytkownikowi 
możliwość jednoczesnego monitorowania do 66 pacjentów. Kardiomonitory można 
podłączyć w sieci LAN lub bezprzewodowo za pomocą punktów dostępowych, 
co daje nieograniczone możliwości umieszczania monitorów i stacji nadzoru 
pacjentów. Pomiędzy stacją a monitorami jest dwukierunkowa komunikacja, aby 
mierzone parametry, dane pacjenta oraz inne komunikaty były przesyłane szybko  
i automatycznie do systemu nadzoru pacjentów bez dodatkowego nakładu pracy.

Przyjazny dla użytkownika interfejs z czytelną czcionką i komunikatami oraz 
uproszczone menu umożliwiają łatwą pracę na stacji. Centralna stacja nadzoru 
pacjentów daje możliwość archiwizacji danych medycznych: zarówno trendów 
graficznych, jak i tabel z dokonywanymi pomiarami.
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centralna stacja nadzoru pacjentów
stacja PG M6000c

	 Podłączenie do 66 monitorów 		
	 jednocześnie

	 Wyświetlenie do 64 krzywych dla 32 	
	 kardiomonitorów na dwóch ekranach 	
	 monitorów jednocześnie

	 Analiza do 17 arytmii

	 Akwizycja i archiwizacja danych 
	 medycznych tabelarycznych  
	 i krzywych z modułów: EKG / HR / 	
	 Oddech / SPO2 / NIBP / TEMP / IBP/	
	 EtCO2 / Gazy anestetyczne  
	 (N2O, O2, AA)

	 Komunikaty w języku polskim

Podstawowe właściwości:

	 Wszystkie parametry pomiarowe oraz 	
	 krzywe (do 13 krzywych) dla każdego 	
	 pacjenta

	 Indywidualne dopasowanie kolorów 
krzywych i oznaczeń

	 Automatyczny zapis danych  
w przypadku awarii zasilania

	U stalanie zakresów alarmowych dla 
wszystkich parametrów

	 Alarmy wizualne i głosowe

	 Możliwość podłączenia do sieci 
szpitalnej
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Zaawansowany respirator anestezjologiczny
respirator PG v5000d

	 15” kolorowy, dotykowy wyświetlacz LCD  
	 z dowolną konfiguracją kąta widzenia

	 Zmiana ustawień wentylacji dla dorosłych  
	 i dzieci przy pomocy membranowych  
	 przycisków

	 Różnorodność trybów wentylacji – VCV,  
	 PCV, SIMV+VCV, SIMV+PCV, PSV, SPONT 
	 (CPAP), NPPV (NIV) oraz DualPAP 		
	 (opcja), PRVC (opcja)

	 Pełna kontrola nad ustawianymi  
	 parametrami w każdym trybie wentylacji  
	 przy pomocy głównego ekranu

	 Wysoka wydajność zaworów  
	 doprowadzających powietrze i tlen

	 Zaawansowane funkcje z opcjonalnym 
monitoringiem CO2 i SpO2

	 Łatwa sterylizacja i czyszczenie zaworów 
wydechowych

	 Komunikaty w języku polskim
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Zastosowanie
Wiek pacjentów dorośli oraz dzieci (> 5 kg)

Tryby wentylacji VCV, PCV, SIMV+VCV, SIMV+PCV, PVS, SPONT (CPAP), NPPV (NIV), Stand-by

Opcja dodatkowej wentylacji	 DualPAP, PRVC

Wymiary i waga
Wielkość ekranu 15” kolorowy TFT

Wymiary 880 x 1140 x 620 mm (wys. x szer. x głęb.)

Waga 45 kg

Zasilanie
Zasilanie 100–240 VAC, 50/60 Hz, 1A

Akumulator 60 min (standard) lub 90 min (przy niskiej objętości oddechowej)

Interfejsy
Rodzaje interfejsów VGA, RS232, RJ45, serwisowe

Parametry pracy
Objętość oddechowa VT 20–2000 ml

Częstotliwość wentylacji mechanicznej F 1–100 bpm

Czas wdechu Tinsp	 0,1–10 s

Trigger ciśnienia -20–0 cm H2O

Trigger przepływu 0,5–20 l/min

Ciśnienie kontrolowane 5–70 cm H2O

Ciśnienie dostarczone 0–70 cm H2O

Wysokie ciśnienie (opcja) 5–70 cm H2O

Niskie ciśnienie (opcja) 0–50 cm H2O

Stężenie tlenu FiO2 21%–100%

PEEP 0-50 cm H2O

parametry pomiarowe
Rodzaje parametrów VTI, VTE, MV, MVspon, f, fspon, I:E, Ppeak, PEEP, Pmean, Pplat, Pmin, FiO2, C, R 

opcjonalnie: HR, SpO2, EtCO2, InCO2

Rodzaje krzywych ciśnienie–czas, przepływ–czas, objętość–czas

Krzywe opcjonalne SpO2, EtCO2

Pętle ciśnienie–objętość, przepływ–objętość, przepływ–ciśnienie

Pętle opcjonalne	 objętość–EtCO2

Klawiatura membranowa
Przyciski na ekranie

100% O2 2 min; zatrzymanie wdechu, zatrzymanie wydechu, manualny wdech

alarmy
Ustawienia alarmów niska objętość oddechowa, wysoki/niski poziom minutowej wentylacji, wysoki/niski poziom 

częstotliwości, wysoki/niski poziom FiO2, wysoki/niski poziom ciśnienia powietrza, wysokie 
ciągłe ciśnienie powietrza, bezdech, niewydolność O2, niewydolność dostarczania  
powietrza, awaria zasilania, niski poziom naładowania baterii, baterie rozładowane

Wyciszenie alarmu < 120 c

Moduł kapnografii CO2 (opcja)
Rodzaj kapnografii	 Respironics CAPNOSTAT 5 Mainstream

Zakres monitorowania 0–99 mmHg

Zakres alarmu wysoki poziom: 1–99 mmHg, OFF

niski poziom: 0–98 mmHg, OFF

Moduł saturacji SPO2 (opcja)
Zakres pomiaru SpO2 0–100%

Zakres tętna 30–250 bpm

Zakres alarmu SpO2	 80%-100%

STandardowa konfiguracja
Jednostka centralna, 15” ekran dotykowy TFT LCD, nebulizator, ramię mechaniczne,
jeden zestaw układu oddechowego dla dorosłych

Opcje dodatkowe
nawilżacz, kompresor ciśnienia, moduł SpO2, moduł EtCO2 Mainstream Respironics



Firma BTL oferuje także szeroką gamę innych urządzeń medycznych. Informacje o nich można znaleźć  
w oddzielnych katalogach.

rehabilitacja kardiologiczna z telemetrią 
System rehabilitacji kardiologicznej z telemetrią opracowany 
w ścisłej współpracy z lekarzami i rehabilitantami. 
Intuicyjne oprogramowanie, które w łatwy sposób można 
przystosować do różnorodnych wymogów użytkownika.

zintegrowana platforma medyczna 
BTL CardioPoint jest systemem, który integruje w jednej 
platformie medycznej wszystkie moduły diagnostyczne 
niezbędne dla pracowni kardiologicznej: spoczynkowe 
EKG, systemy do prób wysiłkowych, holtery EKG, holtery 
ciśnieniowe ABPM oraz spirometrię. BTL CardioPoint 
używa jednej bazy danych pacjentów, wszystkie moduły 
są ze sobą połączone i dzięki temu użytkownik tylko raz 
rejestruje pacjenta.

ERGOSPIROMETRIA 
System do badań ergospirometrycznych pozwalający na 
precyzyjne i niezawodne określenie parametrów
kardiologiczno-oddechowych. System może być 
wykorzystywany we wszystkich dziedzinach
wymagających analizy funkcji metabolicznych: kardiologii, 
pulmonologii, rehabilitacji, rehabilitacji kardiologicznej,
medycynie sportowej, podstawowej opiece zdrowotnej, 
edukacji, ocenie żywienia i innych.

inne produkty btl

Defibrylatory 
Niezawodne defibrylatory oparte na bezpiecznej, 
sprawdzonej i zaufanej technologii. Proste i łatwe 
do zrozumienia instrukcje słowne prowadzą 
użytkownika poprzez sekwencje czynności 
ratowniczych, zapobiegając w ten sposób 
niewłaściwemu użyciu. Wbudowany system 
autokontroli daje gwarancję sprawności aparatów  
w chwili ich użycia. 

PRÓBA WYSIŁKOWA

HOLTER EKG

HOLTER ABPM

EKG

SPIROMETRIA
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