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DIATERMIA 
KRÓTKOFALOWA 
I MIKROFALOWA
SZEROKI ZAKRES 
APLIKACJI

Materiał edukacyjny przygotowany przez dystrybutora − BTL Polska Sp. z o.o., na podstawie informacji dostarczonych przez producenta wyrobu. Niniejszy dokument
nie zastępuje instrukcji obsługi. Materiał przeznaczony wyłącznie dla osób wykonujących zawód medyczny lub prowadzących obrót wyrobami medycznymi, nie jest 
przeznaczony do przekazywania pacjentom.

Wszelkie prawa zastrzeżone.  Mimo że dołożyliśmy wszelkich starań, aby przekazać precyzyjne i aktualne informacje, nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne 
pomyłki i błędy w druku w niniejszym katalogu. Produkty i ich specyfikacje, przedstawione w tym katalogu, mogą różnić się w zależności od kraju, w którym są 
sprzedawane.
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BTL-6000 SHORTWAVE 
DIATERMIA 
KRÓTKOFALOWA

WŁAŚCIWOŚCI 

•	�Gotowe programy i encyklopedia terapeutyczna 

•	�Do 100 programów użytkownika

•	�Baza danych pacjentów

•	�Możliwość jednoczesnej terapii dwoma 
aplikatorami indukcyjnymi

•	�6-przegubowe ramię dla wygody użytkowania

•	Maksymalna moc 400 W (praca ciągła 200 W)

•	Tryb ciągły i impulsowy 
	 (efekt termiczny i atermiczny)

•	Jeden kanał pola kondensatorowego

•	Jeden lub dwa kanały pola indukcyjnego

•	Kolorowy ekran dotykowy 5,7"

SZEROKI WYBÓR APLIKATORÓW

Aplikatory  
indukcyjne 
Ø8 cm
Ø14 cm

Aplikatory 
kondensatorowe 
Ø4,2 cm
Ø8,5 cm 
Ø13 cm

Aplikatory płaskie 
gumowe 
12×18 cm



131

Doskonałe dopasowanie
Nieograniczona rotacja 360° 
z dwoma niezależnymi 
przegubami

Łatwa zmiana aplikatora
Montaż/demontaż na zatrzask, 
bez dodatkowych narzędzi

BTL-6000 SHORTWAVE to diatermia krótkofalowa przeznaczona do terapii ciepłem 
z wykorzystaniem fal o wysokiej częstotliwości. Zaletą stosowania energii o wysokiej 
częstotliwości jest jej głębsza penetracja w porównaniu z metodami konwencjonalnymi, 
takimi jak opaski terapeutyczne, kąpiele lecznicze, czy terapia podczerwienią. 

W przypadku korzystania z aplikatorów kondensatorowych uzyskujemy 
inny efekt cieplny niż przy zastosowaniu aplikatorów indukcyjnych.

APLIKATORY KONDENSATOROWE

•	Część ciała poddawana terapii umieszczona jest pomiędzy dwoma aplikatorami 
	 w polu elektrycznym o wysokiej częstotliwości.

•	Efekt termiczny występuje głównie w tkankach o niskim stopniu ukrwienia 
	 (np. tkanka łączna).

APLIKATORY INDUKCYJNE

•	Prąd elektryczny o wysokiej częstotliwości jest wytwarzany w obrębie 
	 tkanek na zasadzie indukcji.

•	Najsilniejszy efekt termiczny występuje w tkankach dobrze ukrwionych 
	 (np. tkanka mięśniowa i narządy wewnętrzne).

SWOBODA RUCHU
•	6-PRZEGUBOWE RAMIONA POZWALAJĄCE NA DOBRANIE 
	 OPTYMALNEJ POZYCJI TERAPEUTYCZNEJ

DIATERMIA KRÓTKOFALOWA
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GŁÓWNE OBSZARY 
ZASTOSOWAŃ
•	Rehabilitacja

•	Ortopedia

•	Medycyna sportowa

•	Dermatologia (rany, poparzenia, blizny)

•	Ginekologia

•	Otolaryngologia

•	 Interna

•	Urologia

Diatermia mikrofalowa jest urządzeniem, które generuje pole elektromagnetyczne 
o częstotliwości mikrofalowej powodując głębokie przegrzanie tkanek. Działanie 
diatermii mikrofalowej zwiększa przepływ krwi, przyspiesza przemianę materii 
oraz szybkość dyfuzji jonów przez błonę komórkową.

DIATERMIA MIKROFALOWA

BTL-6000 MICROWAVE 
DIATERMIA MIKROFALOWA

Aplikator 
reflektorowy 

Aplikator 
kontaktowy

Aplikator 
nieckowy

Aplikator 
podłużny

SZEROKI WYBÓR APLIKATORÓW

WŁAŚCIWOŚCI  

•	 Kolorowy ekran dotykowy 5,7"
•	 Maksymalna moc 250 W
•	 Tryb ciągły i impulsowy
•	 Zaawansowane ustawienia terapii
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MODEL BTL-6000 SHORTWAVE BTL-6000 MICROWAVE

Numer katalogowy P6000.310 P6000.601

Ekran 5,7" kolorowy ekran dotykowy 5,7" kolorowy ekran dotykowy

Gotowe programy 
terapeutyczne

• •

Aplikatory
1 lub 2 indukcyjne/ 
1 pojemnościowy

Reflektorowy, nieckowy, kontak-
towy, podłużny

Tryb pracy Ciągły, impulsowy Ciągły, impulsowy

Moc
400 W w trybie impulsowym,
200 W w trybie ciągłym

250 W

Częstotliwość pracy 27,12 MHz 2460 MHz

Częstotliwość impulsu 50–1500 Hz

Długość impulsu 50–2000 μs

Waga 38 kg 45 kg

Wymiary 560×980×560 mm

Zasilanie	 230 V AC, 50–60 Hz / 115 V AC, 50–60 Hz 

Akcesoria standardowe 6-przegubowe ramię
6-przegubowe ramię, 
kabel RF do aplikatorów

Akcesoria opcjonalne

podstawowy zestaw akcesoriów
do aplikacji pojemnościowej,
zestaw pojemnościowych
aplikatorów gumowych,
aplikator kondensatorowy:
Ø4,2 cm, Ø8,5 cm, Ø1,3 cm;
kabel do aplikatorów
kondensatorowych,
aplikator płaski gumowy
12x18 cm z kablem,
filcowy podkład do aplikatorów
płaskich gumowych 12x18 cm,
zestaw 4 par pasów mocujących
do aplikatorów

aplikator reflektorowy,
aplikator podłużny,
aplikator nieckowy,
aplikator kontaktowy,
okulary ochronne,
neonowe światło kontrolne

podstawowy zestaw akcesoriów do aplikacji indukcyjnych,
aplikator indukcyjny Ø1,4 cm,
aplikator indukcyjny Ø0,8 cm,

ramię prawe, ramię lewe

DIATERMIA MIKROFALOWA

PARAMETRY TECHNICZNE


