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SERIA BTL-5000 
UNIKALNY SYSTEM 
MODUŁOWY

Materiał edukacyjny przygotowany przez dystrybutora − BTL Polska Sp. z o.o., na podstawie informacji dostarczonych przez producenta wyrobu. Niniejszy dokument
nie zastępuje instrukcji obsługi. Materiał przeznaczony wyłącznie dla osób wykonujących zawód medyczny lub prowadzących obrót wyrobami medycznymi, nie jest 
przeznaczony do przekazywania pacjentom.

Wszelkie prawa zastrzeżone.  Mimo że dołożyliśmy wszelkich starań, aby przekazać precyzyjne i aktualne informacje, nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne 
pomyłki i błędy w druku w niniejszym katalogu. Produkty i ich specyfikacje, przedstawione w tym katalogu, mogą różnić się w zależności od kraju, w którym są 
sprzedawane.



•	Połączenie do czterech terapii w jednym urządzeniu:

	 ELEKTROTERAPIA
	 ULTRADŹWIĘKI
	 LASEROTERAPIA
	 MAGNETOTERAPIA

•	� Możliwość późniejszej rozbudowy aparatu

•	 �Oszczędność kosztów inwestycji

•	 �Możliwość rozbudowy o moduł fali uderzeniowej

SERIA BTL-5000 

SYSTEM MODUŁOWY

Seria BTL-5000 jest zaawansowaną technologią, która zawiera moduły elektroterapii, 
ultradźwięków, laseroterapii oraz magnetoterapii w jednym urządzeniu. Unikalny system 
modułowy, charakteryzujący serię BTL-5000, pozwala zmniejszyć koszty inwestycji, 
czas i przestrzeń w gabinecie. Wybierz moduły, których aktualnie potrzebujesz, 
a następnie stopniowo rozwijając gabinet, wyposaż aparat w kolejne moduły.
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BAZA DANYCH

PROTOKOŁY TERAPEUTYCZNE

SZEROKI WYBÓR APLIKATORÓW 
I AKCESORIÓW
•	Ergonomiczne głowice ultradźwiękowe

•	� Szeroki wybór sond laserowych punktowych oraz prysznicowych 
umożliwiających optymalny zakres działań terapeutycznych

•	� Aplikatory do magnetoterapii z technologią FMFTM

•	� Aparat podciśnieniowy BTL-VAC II

•	� Stolik

•	Łatwe zarządzanie bazą danych pacjentów 

•	� Możliwość przypisania terapii do poszczególnych pacjentów

•	Szybki i prosty wybór pacjenta oraz powiązanych z nim terapii

•	� Encyklopedia terapii

•	� Kolorowa encyklopedia z rysunkami anatomicznymi

•	� Opis terapii i ułożenia aplikatorów

SERIA BTL-5000 85



SERIA BTL-5000: ELEKTROTERAPIA

Seria BTL-5000 oferuje 2- i 4-kanałowe aparaty do elektroterapii z pełnym 
zakresem prądów o niskich i średnich częstotliwościach oraz ich modyfikacjami. 
Unikalny system modułowy pozwala poszerzyć elektroterapię BTL-5000 o kolejne 
moduły, w miarę potrzeb i wraz z rozwojem gabinetu. 

ELEKTROTERAPIA
SERIA BTL-5000

MODEL BTL – 5625 
DOUBLE PLUS

BTL – 5645 
QUAD PLUS

Możliwość rozbudowy E/U/L/M U/L/M
Kanały elektroterapii 2 4

Elektrodiagnostyka • •
Prąd galwaniczny • •
Prądy diadynamiczne 50

Prąd Träberta • •
Prąd faradyczny • •
Prąd neofaradyczny • •
Rosyjska stymulacja • •
Impulsy ze wzrostem 
eksponencjalnym • •

Impulsy prostokątne • •
Impulsy eksponencjalne • • 
Impulsy stymulujące • •
Impulsy trapezoidalne • •
Impulsy trójkątne • •
Impulsy łączone • •
TENS • •
Sekwencje • •
2–polowa interferencja • •
4–polowa interferencja • •
Interferencja wektorowa 
i izopolarna • •

Wektor 2-biegunowy 
(ręczny i auto) • •

Impulsy przerywane • •
Prąd Leduca • •
Fale H • •
Mikroprądy • •
Fale o średniej częstotliwości • •
Stymulacja spastyczna 
– metoda Hufschmidta

• •

HVT opcja

PARAMETRY TECHNICZNE APARATÓW DO ELEKTROTERAPII BTL–5000
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SERIA BTL-5000: ELEKTROTERAPIA

WŁAŚCIWOŚCI 

•	Możliwość dalszej rozbudowy

•	Pełna gama prądów o niskiej i średniej częstotliwości oraz ich modyfikacji

•	� Programowalne sekwencje

•	Tryb prądu stałego i stałego napięcia

•	Możliwość stosowania terapii skojarzonej 
	 (równoczesna terapia ultradźwiękowa i elektroterapia)

•	� Możliwość połączenia z aparatem podciśnieniowym BTL-VAC II*

•	� Stolik*

AKCESORIA OPCJONALNE DO BTL-5000 PULS

*opcja

Elektrody 
silikonowe

Elektrody 
podciśnieniowe

Elektrody 
samoprzylepne

BTL-5000 
ELECTRO
•	� Aparaty 2- lub 4-kanałowe do elektroterapii

•	Kolorowy ekran dotykowy 5,7"

•	Gotowe programy i encyklopedia 
	 terapeutyczna

•	Baza danych pacjentów

MODEL
BTL-5625 
DOUBLE PLUS

BTL-5645 
PULS

Ekran 5,7" kolorowy ekran dotykowy

Baza danych pacjentów • •

Kanały elektroterapii 2 4

Elektrodiagnostyka • •

Zakres prądów pełny pełny

Wymiary 230 × 390 × 260 mm

Waga 4,7–5,3 kg

Zasilanie 230 V AC, 50–60 Hz/115 V AC, 50–60 Hz

PARAMETRY TECHNICZNE
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SERIA BTL-5000: ULTRADŹWIĘKI

BTL-5710 
SONO
•	�Aparat 1-kanałowy do terapii 

ultradźwiękowej

•	�Jednoczesne podłączenie 
2 głowic ultradźwiękowych

•	�Kolorowy ekran dotykowy 5,7"

•	Gotowe programy i encyklopedia 
	 terapeutyczna

•	�Baza danych pacjentów

AKCESORIA OPCJONALNE DO BTL-5000 SONO

Seria BTL-5000 oferuje do dwóch niezależnych kanałów do terapii ultradźwiękowej. 
Wieloczęstotliwościowe głowice ultradźwiękowe z wbudowaną wizualną kontrolą
kontaktu dostępne są w dwóch rozmiarach. Ergonomiczny kształt głowic zapewnia
komfort użytkowania. 

ULTRADŹWIĘKI 
SERIA BTL-5000

WŁAŚCIWOŚCI 

•	� Możliwość dalszej rozbudowy

•	� Możliwość stosowania terapii skojarzonej (równoczesna terapia 
ultradźwiękowa i elektroterapia)

•	� Ergonomiczne, wodoodporne głowice z wizualną kontrolą kontaktu

•	� Wieloczęstotliwościowe głowice: 1 MHz, 3 MHz

•	Stolik*

Głowica 
ultradźwiękowa 5 cm2

Głowica 
ultradźwiękowa 1 cm2

* opcja

88



SERIA BTL-5000: ULTRADŹWIĘKI

BTL-5720 
SONO
•	��Aparat 2-kanałowy do terapii 

ultradźwiękowej

•	��Jednoczesne podłączenie 4 głowic 
ultradźwiękowych

•	��Kolorowy ekran dotykowy 5,7"

•	��Gotowe programy i encyklopedia 
terapeutyczna

•	��Baza danych pacjentów

MODEL BTL-5720 SONO BTL-5710 SONO

Ekran 5,7" kolorowy ekran dotykowy

Baza danych pacjentów •

Liczba niezależnych kanałów 2 1

Liczba równocześnie podłączanych głowic 4 2

Częstotliwość modułowa 10–150 Hz

Współczynnik wypełnienia	 5–100%

Tryb pracy Ciągły, impulsowy

Maksymalne natężenie w trybie 
ciągłym/impulsowym

2 W/cm2 / 3 W/cm2

Wymiary	 380 × 190 × 260 mm

Waga 4,7–5,3 kg

Zasilanie 230 V AC, 50-60 Hz / 115 V AC, 50-60 Hz

Akcesoria standardowe
2x głowica ultradźwiękowa 
5 cm2, żel - 300 ml, lewy 
i prawy uchwyt na akcesoria

Głowica ultradźwiękowa 
5 cm2, żel - 300 ml

Akcesoria opcjonalne

głowica ultradźwiękowa 1 cm2 do BTL-4000/5000,
głowica ultradźwiękowa 5 cm2 do BTL-4000/5000,

żel do ultradźwięków 300 ml, 
żel do ultradźwięków 1 l,
uchwyt na żel do stolika, 

kolorowy ekran dotykowy TFT 8,5", 
stolik do BTL-4000 Smart/Premium i BTL-5000, 

uchwyt do głowicy ultradźwiękowej/sondy
laserowej do stolika

PARAMETRY TECHNICZNE

* opcja
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Seria BTL-5000 oferuje szeroki wybór sond laserowych o trzech rodzajach długości 
fal i regulowanym poziomie mocy. Laseroterapia może być wykorzystywana w leczeniu 
większości stanów chorobowych przy użyciu najniższego poziomu mocy lasera, 
jednocześnie osiągając maksymalną skuteczność. Baza gotowych programów 
terapeutycznych sprawia, że użycie lasera jest proste i wygodne zarówno dla terapeutów 
o dużym doświadczeniu, jak i dla osób stawiających pierwsze kroki w terapii laserowej.

AKCESORIA OPCJONALNE DO BTL-5000 LASER

•	�Aparat 1-kanałowy do laseroterapii

•	�Jednoczesne podłączenie 2 sond 
laserowych

•	�Kolorowy ekran dotykowy 5,7"

•	�Gotowe programy i encyklopedia 
terapeutyczna

•	�Baza danych pacjentów

BTL-5110 
LASER

LASEROTERAPIA 
SERIA BTL-5000

Sondy prysznicowe Sondy punktowe 
podczerwone

Sondy punktowe 
czerwone

Okulary 
ochronne

SERIA BTL-5000: LASEROTERAPIA90



WŁAŚCIWOŚCI 

•	�Możliwość dalszej rozbudowy

•	Moc do 1800 mW

•	�Możliwość jednoczesnego podłączenia dwóch sond laserowych

•	Szeroki wybór sond czerwonych, podczerwonych i łączonych

•	Terapia ciągła i impulsowa

•	�Automatyczne przeliczanie parametrów terapii

•	Częstotliwości Nogiera i akupunktura laserowa

•	Stolik*

SERIA BTL-5000: LASEROTERAPIA

* opcja

MODEL BTL-5110 LASER

Ekran 5,7" kolorowy ekran dotykowy

Baza danych pacjentów •

Liczba niezależnych kanałów 1

Liczba równocześnie podłączanych sond 2

Tryb pracy Ciągły i impulsowy

Dawka Płynnie regulowana 0,1–100 J/cm2

Częstotliwość 0–10 000 Hz

Powierzchnia terapii 0,1-100 cm2

Współczynnik wypełnienia 35–90%, 100%

Klasa lasera 3B

Wymiary 230 × 390 × 260 mm

Waga 4,7–5,3 kg 

Zasilanie 230 V AC, 50–60 Hz / 115 V AC, 50–60 Hz

Akcesoria opcjonalne

Okulary ochronne 
Końcówka zabiegowa do stomatologii
Końcówka zabiegowa do laryngologii
Stolik do BTL-4000 Smart/Premium, BTL-5000 
Końcówka zabiegowa do ginekologii
Uchwyt do końcówek zabiegowych
Kolorowy ekran dotykowy TFT 8,4"
Uchwyt do głowicy ultradźwiękowej/sondy laserowej 
do stolika
Uchwyt do sond laserowych do stolika
Końcówka akupunkturowa BTL-4000/BTL-5000
Sonda laserowa 685nm/30 mW
Sonda laserowa 685nm/50 mW
Sonda laserowa z dodatkowym światłem 830nm/50 mW
Sonda laserowa z dodatkowym światłem 830nm/100 mW
Sonda laserowa z dodatkowym światłem 830nm/300 mW
Sonda laserowa z dodatkowym światłem 830nm/400 mW
Sonda laserowa prysznicowa, podczerwona IR
830nm/800 mW (światło niebieskie)
Sonda laserowa prysznicowa, podczerwona IR
830nm/1600 mW (światło niebieskie)
Sonda laserowa prysznicowa, czerwona R
685nm/200 mW (światło niebieskie)
Sonda laserowa prysznicowa, łączona IR+R
685 i 830nm/1000 mW (światło niebieskie)
Sonda laserowa prysznicowa, łączona IR+R
685 i 835 nm/1800 mW (światło niebieskie)

PARAMETRY TECHNICZNE 
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Seria BTL-5000 oferuje do 4 kanałów magnetoterapii w jednym urządzeniu. 
Zaawansowane aplikatory do magnetoterapii wyposażone są w unikalną 
technologię  FMFTM zapewniającą maksymalne bezpieczeństwo dla osoby 
obsługującej urządzenie oraz precyzyjną aplikację w miejscu zabiegowym.

•	� Aparat 2-kanałowy do magnetoterapii

•	� Jednoczesne podłączenie 2 aplikatorów

•	� Kolorowy ekran dotykowy 5,7"

•	� Gotowe programy i encyklopedia 
terapeutyczna

•	� Baza danych pacjentów

BTL-5920 
MAGNET

MAGNETOTERAPIA 
SERIA BTL-5000

SERIA BTL-5000: MAGNETOTERAPIA

BTL-5940 
MAGNET
•	 Aparat 4-kanałowy do magnetoterapii

•	� Jednoczesne podłączenie 4 aplikatorów

•	� Kolorowy ekran dotykowy 5,7"

•	� Gotowe programy i encyklopedia 
terapeutyczna

•	� Baza danych pacjentów
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AKCESORIA OPCJONALNE DO BTL-5000 MAGNET

Dysk

Mały solenoid 30 cm

Dysk podwójny

Duży solenoid 60 cm

Multidysk

Aplikator 
pierścieniowy – Ring

Aplikator płaski liniowy

Stół do magnetoterapii 
z solenoidem 70 cm

WŁAŚCIWOŚCI

•	�Możliwość dalszej rozbudowy

•	�Technologia Skoncentrowanego Pola Magnetycznego
	 (FMFTM – Focused Magnetic FieldTM)

•	�Technologia Impulsowego Pola Magnetycznego (PMF – Pulsed Magnetic Field): 
impulsy prostokątne, trójkątne, sinusoidalne, eksponencjalne i ciągłe

•	�Wygodne i lekkie aplikatory

•	�Stolik*

* opcja

MODEL BTL-5920 MAGNET BTL-5940 MAGNET

Ekran 5,7" kolorowy ekran dotykowy

Baza danych pacjentów • •

Liczba niezależnych kanałów 2 4

Liczba równocześnie podłączanych 
aplikatorów

2 4

Maksymalna indukcja impulsowa 128 mT

Zakres częstotliwości 0–166 Hz

Wymiary 230×390×260 mm

Waga 4,7-5,3 kg

Zasilanie	 230 V AC, 50–60 Hz / 115 V AC, 50–60 Hz

Akcesoria standardowe
2x kabel przedłużeniowy do 
aplikatorów

4x kabel przedłużeniowy do 
aplikatorów

Akcesoria opcjonalne

dysk, dysk podwójny, multidysk, aplikator płaski liniowy, 
mały solenoid 30 cm, duży solenoid 60 cm,  aplikator 

pierścieniowy – Ring, stolik do BTL-4000 Smart & Premium, 
BTL-5000; stół do magnetoterapii z solenoidem 70 cm

pas do aplikatora typu dysk, dł. 60 cm, pas do aplikatora 
typu dysk podwójny, dł. 85 cm, pas do aplikatora 
typu multidysk, dł. 190 cm, kabel przedłużeniowy 

do aplikatorów, kolorowy ekran dotykowy TFT 8,4"

PARAMETRY TECHNICZNE
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